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Ситовые панели BRANDT 4' × 5' / B40

Описание ситовой панели 4' × 5' / B40

Вибрационные ситовые панели Brandt 4’ × 5’ / B40 представляют собой мягкие
ситовые панели с креплением. Изготавливаются из проволочной сетки из
нержавеющей стали марки 304, конструкция из композитного материала исполнением
в 2-4 слоя. Стальной опорной панели не имеет, максимальная непустая площадь,
более высокий показатель пропускной способности жидкой фазы. Нижний слой
изготовлен из грубой проволочной сетки из нержавеющей стали. Выступает в
качестве отсеивателя и опорной панели. Совместимые модели ситовых панелей
Ситовые панели SJ-B40 используются для

Вибросита Brandt 4’ × 5’ / B40.

Конкурентные преимущества

Типы сетки XL и XR позволяют удалять мелкие твердые частицы.

Требования к разжижению и подготовке бурового раствора снижаются.

Легко устанавливаются без специального оборудования.

Производство по стандарту API RP 13C (ИСО 13501).

Научно-исследовательский подход и система разумного контроля стоимости по
конкурентным ценам.

Достаточное количество товарных запасов для удовлетворения потребностей
Заказчика в кратчайшие сроки.

Гарантийный срок: 1 год.

Срок службы: 400–450 часов.

Материал сита:нержавеющая сталь 304/316/316 L.
Материал каркаса:Сталь Q235.
Тип панели:XL, XR, MG.
Размер:1220 × 1524 мм.
Вес:
Тип панели с креплением на широкой полосе:7,5 кг.
Тип панели с креплением на узкой полосе:4 кг.
Обозначение API RP 13C:API 120 – API 325.
Благоприятная среда:на водной основе.
Упаковка: в картонных коробках, отгружаются в
деревянных ящиках.



Параметры производительности

Обозначение
панели

Тип
сетки

Обозначение
API RP 13C

Коэффициент
проводимости

Сепарация
D100 (мкм)

Число
слоев

Непустая
площадь
(кв.ф.)

SJ-B40-A325 XR/XL API 325 0.39 44 2/3 14.4

SJ-B40-A270 XR/XL API 270 0.51 57 2/3 14.4

SJ-B40-A230 XR/XL API 230 0.66 61 2/3 14.4

SJ-B40-A200 XR/XL API 200 1.32 73 2/3 14.4

SJ-B40-A170 XR/XL API 170 0.99 88 2/3 14.4

SJ-B40-A140 XR/XL API 140 1.21 116 2/3 14.4

SJ-B40-A120 XR/XL API 120 1.87 117 2/3 14.4

* D100: Частицы данного и большего размера, как правило, отбрасывают. * API:

Соответствующий аналог сита по стандарту API согласно API RP 13C. *

Коэффициент проводимости: Показывает степень прохождения жидкости через

ситовую панель. Более высокие показатели демонстрируют очистку большего

объема.
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