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Ситовые панели KEMTRON KPT 28

Описание ситовой панели KPT 28

Ситовые панели SJ-KPT-28 изготавливаются ShengJia в точном соответствии со
стандартом API RP 13C с целью достижения наиболее точных показателей границы
разделения фракции. Такие ситовые панели состоят из 3 или 4 слоев,
изготавливаются из проволочной сетки из нержавеющей стали марки 304/316. Слои
имеют разную плотность для достижения максимального эффекта сепарации. Для
ситовой панели мы применяем сетку из нержавеющей стали высочайшего качества,
чтобы обеспечить продолжительный срок службы сетки в суровых буровых условиях.
Совместимые модели ситовых панелей Ситовые панели SJ-KPT-28 используются для

Вибросита KEMTRON KPT 28.

Конкурентные преимущества

Стальной или комбинированный каркас (опционально).

Полная взаимозаменяемость ситовых панелей с оригинальными сетками
заводов-изготовителей по размеру.

Проволочная сетка из нержавеющей стали марки 304/316 устойчива к коррозии и
расслоению.

Производство по стандарту API RP 13C (ИСО 13501).

Научно-исследовательский подход и система разумного контроля стоимости по
конкурентным ценам.

Достаточное количество товарных запасов для удовлетворения потребностей
Заказчика в кратчайшие сроки.

Гарантийный срок: 1 год.

Срок службы:4 00–450 часов.

Материал сетки:нержавеющая сталь 304/316/316 L.
Материал каркаса:Q235 сталь/ПТ.
Тип панели:XL, XR.
Размер:1250 × 715 мм.
Вес:

Стальной каркас:14 кг.
Комбинированный каркас: 16 кг.

Обозначение API RP 13C: API 16 – API 325.
Упаковка: в картонных коробках, отгружаются в
деревянных ящиках.



Параметры производительности

Обозначение
панели

Тип
сетки

Обозначение
API RP 13C

Коэффициент
проводимости

Сепарация
D100 (мкм) Непустая

площадь (кв.ф.)
XL XR XL XR

SJ-KPT-28-
A325

XL API 325 0.44 — 44 — 6.2

SJ-KPT-28-
A270

XL/XR API 270 0.38 0.48 56/ 52 6.2

SJ-KPT-28-
A230

XL API 230 0.48 — 62 — 6.2

SJ-KPT-28-
A200

XL/XR API 200 0.65 0.56 81 70 6.2

SJ-KPT-28-
A170

XL/XR API 170 0.85 0.89 92 887 6.2

SJ-KPT-28-
A140

XL/XR API 140 1.05 0.75 100 104 6.2

SJ-KPT-28-
A120

XL API 120 1.27 — 126 — 6.2

SJ-KPT-28-
A100

XL/XR API 100 1.34 1.6 140 145 6.2

SJ-KPT-28-
A80

XL/XR API 80 1.86 1.82 171 173 6.2

SJ-KPT-28-
A70

XL/XR API 70 2.35 2.24 219 225 6.2

SJ-KPT-28-
A60

XL/XR API 60 2.95 3.37 266 262 6.2

SJ-KPT-28-
A50

XL API 50 2.69 — 311 — 6.2

SJ-KPT-28-
A35

XL API 35 7.88 — 488 — 6.2

SJ-KPT-28-
A20

XL API 20 22.76 — 783 — 6.2

SJ-KPT-28-A16 XL API 16 34.51 — 1146 — 6.2

* D100: Частицы данного и большего размера, как правило, отбрасывают. * API:

Соответствующий аналог сита по стандарту API согласно API RP 13C. *

Коэффициент проводимости: Показывает степень прохождения жидкости через

сетовую панель. Более высокие показатели демонстрируют очистку большего

объема.
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